












%



































































































































































Περιγραφή κουμπιών/λειτουργιών:
1. Κουμπί λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να 
     ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία·
2. Κουμπί επιτάχυνσης: Πατήστε το δεξί κουμπί επιτάχυνσης για να ξεκινήσετε την οδήγηση και να 
     επιταχύνετε·
3. Φρένο: κρατήστε τη χειρολαβή του φρένου για να φρενάρετε (το πίσω φωτάκι LED ανάβει  κατα τη 
     διάρκεια του φρεναρίσματος)
4. Λειτουργικό κουμπί: πατάτε συνεχώς το λειτουργικό κουμπί με σκοπό να επιλέξετε τν τρόπο 
     ταχύτητας.
     a. Όταν ο δείκτης προβάλλει "01" - αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιημένος είναι ο τρόπος για αρχάριους (η 
          μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται περίπου 12 km / h),
     b. Όταν ο δείκτης προβάλλει "02" - αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιημένος είναι ο κανονικός τρόπος (η 
          μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται περίπου 20 km / h),
     c. Όταν ο δείκτης προβάλλει  "03" – αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιημένος είναι ο αθλητικός τρόπος (η 
          μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται περίπου 25 km/h και το σύμβολο τριπλής πλάγιας κάθετος στο επάνω 
          μέρος της οθόνης λάμπει.
Παρατήρηση: Κατά την πορεία ο δείκτης του τρόπου ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμος για τους εξής 
τρόπους: "για αρχάριους" και "κανονικός" Μόνο το υποφωτισμένο σύμβολο τριπλής πλάγιας κάθετος 
επισημαίνει ενεργοποιημένο "αθλητικό τρόπο ταχύτητας".
5. Φωτισμός LED: Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε το μπροστινό και το 
     οπίσθιο φωτάκι LED· πατήστε το κουμπί λειτουργιών δύο φορές ξανά για να απενεργοποιήσετε τα 
     φωτάκια LED.
6. Αλλαγή μονάδας ταχύτητας: Πατήστε το κουμπί λειτουργιών τρεις φορές για να αλλάξετε τη μονάδα 
     ταχύτητας από km/h σε mph· πατώντας το πλήκτρο λειτουργιών ξανά τρεις φορές φέρνετε πίσω τη 
     μονάδα ταχύτητας σε km/h.
7. Λειτουργία ταχοστάτη: διατηρήστε την τρέχουσα ταχύτητα για περίπου 6 δευτερόλεπτα για να 
     ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχοστάτη· πατήστε το κουμπί επιτάχυνσης ή πατήστε τη χειρολαβή 
     του φρένου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχοστάτη.
Αποσυσκευασία
Αφού ανοίξετε τη χάρτινη συσκευασία, αφαιρέστε πρώτα το σκούτερ και ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα 
είναι πλήρη. Αν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με τον πωλητή. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής και την 
εξωτερική της εμφάνιση, καθώς και αν το σύστημα αναδίπλωσης είναι αρκετά σταθερό, αν ο σκελετός 
δεν έχει ρωγμές. Ελέγξτε επίσης αν η οθόνη δεν είναι κατεστραμμένη.
Συναρμολόγηση
Μετά την αποσυσκευασία και τον έλεγχο της κατάστασης όλων των στοιχείων, μπορείτε να προχωρήσετε 
στη συναρμολόγηση του σκούτερ. Ακολουθήστε τις παρακάτω εικονικές οδηγίες:
1. Συναρμολόγηση μετά την αποσυσκευασία από το κουτί
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