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MADRID 170BT
RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY
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2001017 123 472 FM (RDS), AM Moc maksymalna 4x40 Watt Max.
Odtwarzane formaty: MP3, WMA 2 kanatowe wyjscie na wzmacniacz

(Collasl, « Odtwarzane nosniki: USB, SDHC, SD 4 zakresowy equalizer

4260 499 850 241 Nosniki danych: USB, SDHC, SD Ustawienia dzwieku(Flat, Rock,Pop,
Ztacze USB (Standard A) - z przodu Classic)
Gniazdo kart SDHC (za panelem) Funkcja X-Bass
Wbudowany modut Bluetooth Stata pamiec ustawien
Wbudowany mikrofon Zdejmowany panel
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® BLAUPUNKT

MADRID 170BT
RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY

TUNER ANALOGOWY
Typ tunera
Tuner swiatowy (przefaczany)

Zakres fal

Radio Data System (RDS)
Funkcja Travelstore

Skanowanie zakresoéw / ustawien
Pamiec stacji

Czutosc

Ttumienie zaktécen

Zakres czestotliwosci(Hz) -3 dB

BLUETOOTH

Obstugiwana wersja
Obstugiwane profile
Strumieniowa transmisja audio
llos¢ sparowanych urzadzen
Zestaw gtosnomodwiacy

Regulacja gtosnosci zestawu gt.
Mikrofon
Gtéwne funkcje

NOSNIKI DANYCH

UsB

Karty pamieci

Typ formatowania USB / SD

ODTWARZANIE PLIKOW
Odtwarzane formaty
Informacje na wyswietlaczu

EQUALIZER

Bass (przy 100 Hz)
Treble (przy 10kHz)
Balance / fader
X-Bass

Ustawienia dzwieku

WZMACNIACZ
llo$¢ kanatow

Moc maksymalna
Moc sinusoidalna przy 144V

RDS Automotive
EU, USA, Ameryka
Potudniowa
FM1,2,3,AM 1,2
AF, EON, REG, PS, TA, TP
tak (FM3)

tak / tak

30

(wit. / wyt.)

tak

40 -12.000

Bluetooth 2.0 z EDR
HFP, A2DP

tak

1

poprzez mikrofon i
gtosniki samochodowe
tak

wbudowany
odbieranie / kohczenie
potaczenia

USB 2.0
SDHC (up to 32 GB), SD
FAT 32, FAT 16

MP3, WMA
ID3-tag, plik, folder

+/-10dB

+/-10dB

tak / tak

tak (wt. / wyt)

Flat, rock, pop, classic

4
4 x 40 Watt
4 x 18 Watt

WYSWIETLACZ

Typ

Podswietlenie

Kat widzenia
Wyswietlanie zegara

WEJSCIA

Antenowe

USB (ilo$¢/ typ)

Karty pamieci

Wejscie Aux (ilos¢ / typ))

WYJSCIA

Glosnikowe (ilos¢)

Wyjscia przedwzmacniacza
Napiecie wyjs¢ RCA

OGOLNE
Zasilanie

Pobor pradu

Wys. x szer. x gt. (mm)
Aktualizacje oprogramowania
Dzwiek potwierdzenia czynnosci
Panel przedni

Kolor panelu

Podswietlenie gatki / przyciskéw
Tryb demo

Etui na panel
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LCD (1-linia)

w negatywie,
na godzinie 12
tak

1

1 (przednie / typ A)

tak ( za panelem)

1 przednie (3,5 mm jack)

4
2-kanatowe (cinch)
4V

DC 12V, ujemne
uziemienie

10 amp (max.)
50x178x97
poprzez USB
tak (wt. / wyt)
zdejmowany
Czarny
Czerwony / Czerwony
tak

tak (w zestawie)



