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1. SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA ZAUFANIE!

Gratulujemy zakupu nowego Radioodtwarzacz CD Blaupunkt i jestesmy przeko-
nani, ze beda Panstwo zadowoleni z tego nowoczesnego urzadzenia.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania Radioodtwarzacz CD, jego gotowosci
do pracy i Panstwa osobistego bezpieczenistwa:

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy doktadnie przeczytaé
niniejsza instrukcje obstugi i przede wszystkim stosowac sie do wskazéwek
bezpieczenstwa!

Zyczymy zadowolenia z uzywania nowego Radioodtwarzacz CD!

Artykut Radioodtwarzacz CD
Model RCD 204
Manual ID 07/22_RCD204_V1

Producent Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Miihren 5

20457 Hamburg | Niemcy

Web www.blaupunkt.de

2. INFORMACJE OGOLNE

Przechowywanie instrukgji

«  Wszelkie czynnosci wykonywane przy tym urzadzeniu i za jego pomoca wol-
no przeprowadzac wylacznie w sposdb opisany w instrukcji obstugi.

« Instrukcje nalezy zachowac do pdzniejszego uzycia.

« W przypadku przekazania urzadzenia innej osobie prosimy o dotaczenie réw-
niez instrukcji obstugi. Instrukcja obstugi stanowi cze$¢ urzadzenia.

S
. 4|




%DZMPL.book Seite 4 Freitag, 8. Juli 2022 11:44 11 4@
% BLAUPUNKT RCD 204 %

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
To urzadzenie ...
.. jest urzadzeniem elektronicznym uzywanym w celach rozrywkowych;
.. jest przeznaczone do odtwarzania ptyt CD-Audio;
.. jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania stacji radiowych UKF;
.. jest przeznaczone do odtwarzania zewnetrznych urzadzen audio przez
przewdd audio (gniazdo LINE IN) oraz
. do odtwarzania plikéw MP3 z ptyt CD oraz nosnikéw danych USB.
Urzqdzenle zostato zaprojektowane do celéw prywatnych i nie nadaje sie do sto-
sowania w celach komercyjnych. Inne uzycie lub wprowadzanie zmian jest nie-
zgodne z przeznaczeniem urzadzenia.

Wyréznienia i symbole
W miejscach wymagajacych zwrdcenia uwagi uzyto w niniejszej instrukcji obstugi
nastepujacych wskazéwek ostrzegawczych:

NIEBEZPIECZENSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekcewazenie ostrzezenia
moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia.
OSTRZEZENIE! Srednie ryzyko: Zlekcewazenie ostrzezenia moze by¢ przyczyna
obrazen ciata lub powaznych szkéd materialnych.
OSTROZNIE: Niskie ryzyko: Zlekcewazenie ostrzezenia moze by¢ przyczyna lek-
kich obrazen ciata lub szkéd materialnych.
WSKAZOWKA: Sytuacje i szczegoty, ktére nalezy bra¢ pod uwage podczas uzy-
wania urzadzenia.

- Informacje na wyswietlaczu pisane sg kursywq (skosnq czcionkg). Przyktad: Na
wyswietlaczu pojawia sie FUL.

«  Przyciski, ktére nalezy nacisna¢, sa pisane zawsze pogrubiong czcionka.
Przykfad: Nacisna¢ przycisk PLAY/PAUSE.

«  Zalecenia dot. czynnosci z okreslong kolejnoscia sg zawsze ponumerowane
(1,2,3itd.).

Wskazowki dot. deklaracji zgodnosci
Niniejszym Firma Globaltronics GmbH & Co. KG o$wiadcza, ze
produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowia-
zujacymi przepisami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy

ErP 2009/125/WE, dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE oraz
dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Petna deklaracja zgodnosci i niniejsza instrukcja obstugi w formacie PDF sg do-
stepne w Internecie na stronie www.blaupunkt.de.

. .
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Oszczedzanie energii: Catkowicie automatycznie!

WSKAZOWKA: Nowy automatyczny system wylaczania!

Z uwagi na przepisy prawne dot. oszczedzania energii to urzadzenie wyposazo-
ne jest w automatyczny system wytaczania. Urzadzenie jest automatycznie wyta-
czane, jezeli przez 10 minut nie odbiera sygnatu audio lub nie jest obstugiwane.

Ten symbol oznacza produkt o klasie ochronnosci Il. Urzadzenia z ta klasg
I:l ochronnosci posiadaja wzmocniong lub podwdjng izolacje.

3. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Wskazowki ogdlne

«  Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi znajduje sie na spodzie Radio-
odtwarzacz CD.

+  Przed podtgczeniem urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpieczenstwa i instrukcja obstugi. Tylko wtedy mozna bezpiecznie i nieza-
wodnie wykorzystac wszystkie funkcje urzadzenia.

«  Materiat opakowania nie jest zabawka dla dzieci. Dzieci nie moga bawi¢ sie
workami z tworzywa sztucznego. Istnieje niebezpieczenstwo uduszenia.

«  To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku zycia oraz przez oso-
by o zredukowanych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umysto-
wych lub tez osoby nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia i/lub
wiedzy, wyfacznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecz-
nego uzywania urzadzenia oraz wynikajacych z niego zagrozen.

«  Dzieci nie moga bawic sie urzagdzeniem. Dzieci nie moga zajmowac sie czysz-
czeniem i konserwacja bez nadzoru.

+  Nie wolno wprowadzac zmian konstrukcyjnych w urzadzeniu.

. Promieniowanie laserowe: Urzadzenie pracuje z uzyciem stabego,
& ale ostrego promienia lasera. W przypadku nieprawidtowego uzytko-

wania ten promier moze stanowic zagrozenie dla oka. W zadnym wy-
padku nie otwiera¢ urzadzenia.

Warunki otoczenia

«  Po wniesieniu urzadzenia z otoczenia zimnego do cieptego moze osigs¢ na
nim wilgo¢ w formie kondensatu. Nie nalezy witaczac urzadzenia przez kilka
godzin.

+ Urzadzenie i kabel zasilajacy nalezy chroni¢ przed wilgocia lub woda. Istnieje
ryzyko porazenia pradem. Na przyktad nie stawia¢ napetnionych woda wazo-

néw lub podobnych przedmiotéw na urzadzeniu lub w jego poblizu.
5
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Urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach z wysokim
poziomem wilgotnosci powietrza (np. fazienki). Stosowac sie do warunkéw
otoczenia podanych w parametrach technicznych.

Unikac¢ przedostawania sie ciat obcych i cieczy do urzadzenia.

Na urzadzeniu nie wolno stawiac ciezkich przedmiotéw.

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje wokét urzadzenia. Zachowac od-
step co najmniej 10 cm ze wszystkich stron. Urzadzenia nie wolno zakrywac
(np. gazetami, obrusami, zastonami itd.). Nie ustawia¢ urzadzenia na miek-
kim podtozu (np. na reczniku, kocu itp.).

Urzadzenie nalezy ustawi¢ w taki sposéb, by nie stato w bezposrednim zasie-
gu dziatania promieni stonecznych.

Urzadzenie wyposazone jest w antyposlizgowe nézki z tworzywa sztuczne-
go. Poniewaz meble moga by¢ pokryte réznorodnymi lakierami i tworzywa-
mi sztucznymi, a do ich pielegnacji uzywa sie réznych srodkéw, nie mozna
wykluczy¢, ze niektére z tych materiatéw zawieraja sktadniki mogace uszko-
dzi¢ stopki z tworzywa sztucznego i powodowac ich rozmiekczenie. W razie
potrzeby umiesci¢ pod urzagdzeniem podkfadke antyposlizgowa.

Swiece i inne zrodta otwartego ptomienia musza by¢ trzymane z
dala od produktu, aby uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie sie

ognia.

Zasilanie sieciowe

Podtaczac kabel zasilajacy wytgcznie do prawidtowo zainstalowanego i do-
brze dostepnego gniazdka 230V, ~50 Hz. Gniazdko musi by¢ fatwo dostepne
réwniez po podtaczeniu urzadzenia.

Uzywac wytgcznie dotaczonego kabla zasilajacego.

Kabel zasilajacy nalezy utozy¢ tak, aby nikt sie o niego nie potknat.

Przy ustawianiu urzadzenia nalezy zwréci¢ uwage na to, aby kabel zasilajacy
nie byt $cisniety lub zgnieciony. Nie zbliza¢ kabla zasilajgcego do goracych
przedmiotéw i ostrych krawedzi.

Podczas burzy wyciggna¢ wtyczke sieciowa z gniazdka.

Przy wycigganiu wtyczki sieciowej z gniazdka zawsze ciggna¢ za wtyczke, w
zadnym wypadku nie ciggna¢ za kabel.

W celu catkowitego odtaczenia od zasilania nalezy wyja¢ wtyczke sieciowa z
gniazdka.

Awarie

W razie uszkodzenia nalezy od razu wyciggnac¢ kabel zasilajacy lub wtyczke
sieciowg z gniazdka.

Nie uzywac urzadzenia w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzen
obudowy, wtyczki sieciowej lub kabla zasilajacego. Ze wzgledéw bezpie-
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czenstwa naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez centrum serwi-
sowe.

. NIEBEZPIECZENSTWO! Jesli do wnetrza urzadzenia dostana sie ja-
kie$ ciecze lub ciata obce, nalezy natychmiast wyjacé wtyczke z
gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem zleci¢ sprawdzenie urza-
dzenia.

Czyszczenie i pielegnacja

+ Do czyszczenia uzywac suchej, miekkiej sciereczki. Nie uzywac zracych srod-
kéw czyszczacych ani srodkéw czyszczacych mogacych porysowac po-
wierzchnie. Mogtyby one uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia.

Baterie

« W przypadku potkniecia baterie moga stanowic¢ zagrozenie dla zycia. Dlate-
go nalezy je przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Jesli dojdzie
do potkniecia baterii, nalezy natychmiast zgtosic sie do lekarza.

« Nalezy uzywac wylacznie baterii tej samej marki i tego samego typu. Nie wol-
no faczyc ze soba baterii uzywanych i nowych. Wszystkie baterie nalezy wy-
mieniac¢ jednoczesnie.

«  Baterie nie powinny by¢ tadowane lub regenerowane za pomoca innych me-
tod, a takze rozbierane, wrzucane do ognia ani zwierane.

«  Przed wtozeniem baterii nalezy oczyscic styki baterii i urzadzenia.

+  Podczas wktadania baterii nalezy uwzgledni¢ whasciwa biegunowos¢ (+/-).

« Jezeli urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas uzywane, nalezy wyjac z nie-
go baterie. Baterie moga sie rozla¢ i uszkodzi¢ urzadzenie.

- Baterii nie wolno narazac¢ na ekstremalne warunki, nie ustawia¢ urzadzenia
np. na grzejnikach ani nie naraza¢ go na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Moze to zwiekszy¢ ryzyko wycieku z baterii.

+  Roztadowane baterie wyja¢ bezzwtocznie z urzadzenia! W przeciwnym razie
moze dojs¢ do wycieku z baterii.

« Jezeli dojdzie do wycieku elektrolitu, nalezy unika¢ jego kontaktu ze skérg,
oczami oraz btonami sluzowymi. W razie kontaktu z elektrolitem miejsca
kontaktu natychmiast optukac duza iloscig czystej wody i niezwtocznie udac
sie do lekarza.

Urzgdzenia USB

«  Gniazdo USB jest przeznaczone wyfgcznie do bezposredniego podtaczenia
urzadzen USB (np. pamieci USB). Nie nalezy uzywac¢ kabla USB do podtacza-
nia innych urzadzen USB do gniazda USB.

«  Podczas odfgczania urzadzenia USB wybrany musi by¢ inny tryb pracy niz USB
lub Radioodtwarzacz CD musi by¢ wytaczony. W przeciwnym razie moze dojs¢
do utraty danych lub uszkodzen urzadzenia USB lub Radioodtwarzacz CD.

e
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4. ZAWARTOSC ZESTAWU

1 Radioodtwarzacz CD RCD 204
1 kabel zasilajacy

1 instrukcja obstugi

1 karta gwarancyjna

5. PRZYGOTOWANIE

NIEBEZPIECZENSTWO! Nie naraza¢ urzadzenia na wysokie temperatury
lub wilgo¢. Pamietac o zapewnieniu wystarczajacej wentylacji urzadzenia.

«  Catkowicie zdjg¢ elementy opakowania.
+  Ustawic urzadzenie na stabilnej i rbwnej powierzchni.
+  Wyjac zabezpieczenie transportowe z kieszeni na ptyte CD.

4 ~¢®
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6. CZESCI, ELEMENTY OBSLUGOWE

Wierzch
1 2
3
4 4

5
6

1 Wyciggana, obracajaca sie antena teleskopowa

2 Rekojes¢ do sktadania w gére

3  Kieszen na ptyte CD

4 Gtlosnik

5 Uchwyt do otwierania napedu CD

6 Panel obstugi

4 ~¢®
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Tyturzqdzenia

--------

12 @

=

7 Przycisk funkgji:

CD/LINE IN CD / urzadzenie zewnetrzne przez przewod audio

(przytacze LINE IN)

OFF urzadzenie wytaczone

FM radio

UsSB UsB
8 VOLUME regulacja gtosnosci
9 LINEIN wejscie stereofoniczne audio: Gniazdo wtykowe @ 3,5 mm
10 Komora baterii (na spodzie)
11 AC~IN gniazdo dla kabla zasilajacego
12 TUNING regulator czestotliwosci (tryb radio)

Niewidoczne na rysunku: Kabel zasilajacy

4 ~¢®
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Panel obstugi

13 14 15

13 POWER kontrolka dziafania

14 Wyswietlacz: wyswietlanie zwyktego tekstu, symboli i cyfr
15 Gniazdo USB

16 PLAY/PAUSE CD + USB: rozpoczecie / zatrzymanie odtwarzania

17 REV/BACK CD + USB: aby odtworzy¢ utwér od poczatku / przejs¢ do

poprzedniego utworu,
Przytrzymanie przycisku: szybkie przewijanie do tytu

18 FWD/NEXT CD + USB: do nastepnego utworu,
Przytrzymanie przycisku: szybkie przewijanie do przodu
19 REPEAT CD + USB: wtgczanie/przetaczanie/wytaczanie funkgcji

powtarzania
20 PROG/FOLDER+ CD + USB: Programowanie kolejnosci utworéow
ptyty CD MP3 oraz USB: wybér kolejnego folderu
21 STOP zatrzymanie odtwarzania

4 ~¢®
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7. ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

1.
2.
3.

Ustawic przycisk funkcji na OFF.

Pofaczy¢ kabel zasilajacy z przytaczem AC~IN urzadzenia.

Podiaczy¢ wtyczke sieciowg do tatwo dostepnego gniazdka, ktérego napie-
cie jest zgodne z napieciem podanym na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Gniazdko musi by¢ dobrze dostepne réwniez po podfaczeniu urzadzenia.

WSKAZOWKA: W celu catkowitego odtaczenia od zasilania nalezy wyjac¢ wtyczke
sieciowq z gniazdka.

Wktadanie/wymiana baterii

A NIEBEZPIECZENSTWO!

N =

5.

Podczas wkfadania baterii nalezy uwzglednié wtasciwa biegunowos¢ (+/-).
Jezeli urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas uzywane, nalezy wyjac z nie-
go baterie.

Ustawic przycisk funkcji na OFF.

Wypiac kabel zasilajacy z gniazdka AC~IN.

Otworzy¢ pojemnik na baterie na spodzie urzadzenia.

Witozy¢ do srodka 6 baterii LR14 (1,5 V) (niedotgczone do radia). Uwzgledni¢
biegunowos¢ (+/-) podang w pojemniku na baterie.

Zamkna¢ pojemnik na baterie.

Przetqczanie miedzy zasilaniem na baterie a zasilaniem siecio-
wym

Bez podtaczonego kabla zasilajacego urzadzenie pracuje na bateriach. Gdy
kabel zasilajacy jest podfaczony do urzadzenia, nastepuje przetaczenie na za-
silanie sieciowe.

Zasilanie bateriami nie jest mozliwe przy podtaczonym kablu zasilajacym.
Nalezy upewnic sig, ze urzadzenie zostato wytagczone po uzyciu, aby unikna¢
niepotrzebnego zuzycia energii i baterii.

%
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8. PODSTAWOWE OPERACIJE

Wigczanie urzqdzenia i wybor trybu pracy
«  Nalezy ustawi¢ przycisk funkcji na wybrany tryb pracy, aby wigczyc¢ urzadze-
nie w tym trybie:
- CD/LINE IN dla trybu CD lub odtwarzania z urzadzenia zewnetrznego
(przy podtagczonym przewodzie audio do gniazda LINE IN)
- FM dla radia UKW
- USB do odtwarzania z pamieci USB (gniazdo USB)
Swieci sie dioda LED POWER.

Wytqczenie urzqdzenia

«  Aby wylaczy¢ urzadzenie, przetaczy¢ przycisk funkcji na OFF.
Dioda LED POWER gasnie.

+ W celu catkowitego odtaczenia od zasilania nalezy wyja¢ wtyczke sieciowa
z gniazdka.

Automatyczne wylqczanie

Aby oszczedzac energie, urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania,
jezeli przez 10 minut nie odbiera sygnatu audio lub nie jest obstugiwane. Aby po-
nownie wigczy¢ urzadzenie, nalezy najpierw ustawi¢ przycisk funkcji na OFF, a na-
stepnie na zadany tryb pracy.

Ustawianie gtosnosci
+ Nalezy ustawi¢ zadany poziom gtosnosci za pomoca regulatora gtosnosci
VOLUME.

9. RADIO UKF

«  Aby wilaczy¢ urzadzenie w trybie radio, przetaczyc¢ przycisk funkcji na FM.
Swieci sie dioda LED POWER.

«  Catkowicie wysuna¢ antene teleskopowa.

« Wyszukac zadang stacje, obracajac regulatorem czestotliwosci TUNING.

«  Aby poprawic jako$¢ odbioru UKF, nalezy wyprobowac rézne pozycje anteny
teleskopowej, a w razie potrzeby zmieni¢ miejsce ustawienia urzadzenia.

«  Nalezy ustawic¢ zagdany poziom gtosnosci za pomoca regulatora gtosnosci
VOLUME.

- S
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10. CD/USB
Wktadanie ptyty CD

1. Jesli to konieczne, Ztozy¢ uchwyt.

2. Abywiaczy¢ urzadzenie w trybie CD, przetaczy¢ przycisk funkcji na CD/LINE IN.
Swieci sie dioda LED POWER.

3. Otworzy¢ naped CD, chwytajac za wgtebienie, a nastepnie ostroznie otwo-
rzy¢ pokrywe. Pamietaj: pokrywe napedu CD mozna otworzy¢ maksymalnie
na ok. 45°. Na wyswietlaczu pojawi sie OP.

4. Wiozyc¢ ptyte CD, zadrukowana strona ma by¢ skierowana do géry.

5. Zamknac kieszen, dociskajac pokrywe.

Na wyswietlaczu miga symbol - - -. Zazwyczaj ptyta CD po chwili uruchamia
sie automatycznie. Wyswietlacz wskazuje CD, a podczas odtwarzania p>.
WSKAZOWKI
+  Jesli po zamknieciu napedu CD na wyswietlaczu pojawi sie komunikat NO, to
w napedzie:
.. nie ma ptyty CD;

.. nie ma ptyty CD, ktéra mozna odtworzy¢, lub ptyta CD zostata umiesz-
czona odwrotnie.

+ Nalezy chroni¢ naped CD przed kurzem i ciatami obcymi. Nie zostawia¢ na-
pedu CD otwartej na dituzej, niz jest to konieczne. Nie dotyka¢ matej soczew-
ki znajdujacej sie za osig, na ktdéra naktadana jest ptyta CD. Zanieczyszczenie
soczewki moze negatywnie wptyna¢ na jakos¢ odtwarzania.

Uruchamianie USB
Urzadzenie moze wyswietla¢ utwory MP3 z pamieci USB o maksymalnej pojem-
nosci 128 GB.

OSTROZNIE:

+  Podczas odtaczania urzadzenia USB wybrany musi by¢ inny tryb pracy niz
USB lub Radioodtwarzacz CD musi by¢ wytaczony. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do utraty danych lub uszkodzen urzadzenia USB lub Radioodtwarzacz
CD.

1. Aby wiaczy¢ urzadzenie w trybie USB, przetaczy¢ przycisk funkcji na USB.
Swieci sie dioda LED POWER. Na wyswietlaczu miga napis USB, a nastepnie
wyswietla sie NO.

2. Wiozy¢ pamiec¢ USB do gniazda USB. Na wyswietlaczu miga symbol - - -.
Nastepnie na krétko wyswietla sie liczba folderéw (np. F03), a potem taczna
liczba utworéw. Rozpoczyna sie odtwarzanie. Wyswietla sie b IEE.
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Funkcje CD/USB

Funkcja Obstuga (identyczna w przypadku CD, USB, MP3)

Start Nacisna¢ PLAY/PAUSE
Z pozycji przerwy: Nacisna¢ PLAY/PAUSE
Pauza Nacisna¢ PLAY/PAUSE
Stop Nacisng¢ STOP
Szybkie przewija- Nacisna¢ i przytrzyma¢ FWD/NEXT
nie do przodu
Szybkie przewija- Nacisna¢ i przytrzyma¢ REV/BACK
nie do tytu
Nastepny utwor Nacisna¢ FWD/NEXT
Poprzedni utwor 2 razy wcisna¢ REV/BACK
Na poczatek 1 raz wcisnag¢ REV/BACK
utworu
Funkcje powtarzania

Funkcja powtarzania pozwala na dowolnie czeste odtwarzanie jednego utworu
lub wszystkich utwordw na ptycie CD / pamieci USB. Nacisna¢ kilkakrotnie przy-
cisk REPEAT, aby wiaczy¢, przetaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje.

«  CO miga: Wybrany utwér bedzie ponownie odtwarzany. Jezeli ma zostac po-
wtornie odtworzony inny utwor, wybrac go przyciskami FWD/NEXT lub REV/
BACK.

«  Przez caly czas wyswietlacz powinien wskazywaé C . Cata ptyta CD / pa-
miec¢ USB jest ponownie odtwarzana.

«  Bezwyswietlania symbolu: Funkcja powtarzania jest wytaczona.

Programowanie kolejnosci utworow

WSKAZOWKA:
« W celu opuszczenia funkcji programowania nacisna¢ STOP.

1. Nacisna¢ STOP, aby zatrzymac odtwarzanie, jesli to konieczne.

2. Nacisna¢ PROG/FOLDER+. Na wyswietlaczu miga [=3 P01 (pozycja pro-
gramu 01).

3. Wybrac zadany utwor dla pozycji programu P01 za pomocg FWD/NEXT oraz
REV/BACK.

4. Nacisnag¢ PROG/FOLDER+, aby zapisa¢ utwér. Na wyswietlaczu miga =3 P02.
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5. Powtérzy¢ kroki 3 i 4, aby zapisac kolejne utwory.

Mozna zaprogramowac¢ maksymalnie 20 utworéw z ptyty CD lub 99 utworéw
z nosnika MP3 (CD lub pamie¢ USB) w dowolnej kolejnosci. Jesli wszystkie
pozycje programu sa zajete, wyswietlany jest komunikat FUL.

6. Aby uruchomi¢ program, nalezy wcisnag¢ PLAY/PAUSE. Rozpocznie sie
odtwarzanie, a na wyswietlaczu wyswietlane sa B>, CD lub @B, [=3 i numer
utworu.

7. Zapomoca przyciskow FWD/NEXT i REV/BACK mozna przejs¢ do innego
utworu w programie.

8. Nacisna¢ PLAY/PAUSE, aby zatrzymac i kontynuowac odtwarzanie. Nacisna¢
1 raz STOP w celu zakonczenia odtwarzania bez kasowania kolejnosci utwo-
réw ([=3 wciaz sie wyswietla).

Usuwanie sekwencji tytutow
Aby usung¢ sekwencje tytutéw, dostepne sg nastepujace mozliwosci:
- Nacisna¢ dwukrotnie przycisk STOP. [=3 znika.
- CD: otworzy¢ naped CD.
USB: odfaczy¢ pamiec USB.
- Wybrac inny tryb pracy lub wytaczy¢ urzadzenie.

11. PODLACZANIE ZEWNETRZNEGO URZADZENIA
(LINEIN)

Do gniazda jack wejscia stereo LINE IN mozna podtaczaé zewnetrzne urzadzenia
odtwarzajgce, np. smartfon, odtwarzacz MP3, i uzywac gtosnikéw CD-Radio do
odtwarzania.

Potrzebny jest do tego przewdd z wtyczkg jack 3,5 mm (nie wchodzi w zakres do-
stawy). Rodzaj wtyczki na drugim korcu przewodu zalezy od danego urzadzenia
zewnetrznego.

OSTROZNIE: Przed pofaczeniem ze soba Radioodtwarzacz CD i podtaczane urza-
dzenia musza by¢ wylaczone. Zapoznac sie z instrukcjami obstugi podtaczanych
urzadzen.

1. Podfaczy¢ zewnetrzny odtwarzacz do gniazda LINE IN urzadzenia CD-Radio.

2. Ustawi¢ przycisk funkcji na CD/LINE IN. Swieci sie dioda LED POWER. Na

wyswietlaczu nic sie nie wyswietla.

Uruchomi¢ odtwarzanie na odtwarzaczu.

4. Odtwarzanie jest kontrolowane przez urzadzenie zewnetrzne. Gto$nos¢
mozna regulowac takze na CD-Radio za pomocg regulatora gtosnosci
VOLUME.

w

%

~¢®



é _RCD204_PL.book Seite 17 Freitag, 8. Juli 2022 11:44 11 é

*

RCD 204 BLAUPUNKT

12. CZYSZCZENIE

NIEBEZPIECZENSTWO! Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy odtaczy¢
A od pradu. Uwaza¢, aby do wnetrza urzadzenia nie dostata sie zadna ciecz.
OSTROZNIE: Nie wolno uzywac rozpuszczalnikéw, spirytusu, rozcienczalnikow
itp., poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia.

+ W razie potrzeby oczysci¢ urzadzenie za pomoca lekko zwilzonej, miekkiej
ciereczki.

Czyszczenie soczewki CD

Jesli na soczewke dostanie sie kurz lub inne zanieczyszczenia, ptyty CD nie beda

prawidtowo odtwarzane. W takim przypadku nalezy oczysci¢ soczewke za pomo-

cg czyszczacej ptyty CD lub w nastepujacy sposéb:

1. Ustawi¢ przycisk funkcji na OFF i odtaczy¢ kabel zasilajacy.

2. Otworzy¢ naped CD.

3. Wyjac ptyte CD.

4. Nasaczy¢ patyczek higieniczny niewielka iloscia alkoholu czyszczacego i

oczysci¢ nim matg soczewke, znajdujaca sie za osig, na ktérej umieszczana

jest ptyta CD.

Suchg strong patyczka wytrze¢ soczewke do sucha.

6. Pozostawi¢ naped CD otwarty jeszcze na 5 minut az do catkowitego
wyschniecia alkoholu czyszczacego.

b

13. UTYLIZACJA

Zuzytych urzadzen i baterii nie wolno wyrzuca¢ z normalnymi od-
padami gospodarczymi.

W miare mozliwosci opakowanie nalezy przechowac¢ do momentu
zakonczenia okresu gwarancyjnego. Po uptywie okresu gwaran-
cyjnego nalezy je utylizowac w sposéb przyjazny dla srodowiska.

Urzadzenie nalezy odda¢ do odpowiedniej utylizacji zgodnie z dy-
rektywa w sprawie zuzytego sprzetu 2012/19/UE. Tworzywa
sztuczne i czesci elektroniczne nalezy dostarczy¢ do odpowiednie-
go punktu utylizacji. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac do punktu
zbierania odpadoéw elektrycznych lub punktu recyklingowego.

Przed utylizacjg nalezy wyja¢ baterie z urzadzenia i oddac je do osobnej utylizaciji.

s
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Zuzyte baterie nalezy zutylizowac zgodnie z przepisami. W tym celu w sklepach
prowadzacych sprzedaz baterii oraz w lokalnych punktach zbiérki dostepne sa
odpowiednie pojemniki na zuzyte baterie.

Konsumenci sg zobowigzani do oddawania baterii i akumulatoréw do gminnych
lub dzielnicowych punktéw zbierania odpadéw badz do placéwek handlowych.

Tylko wtedy mozliwa jest bezpieczna dla srodowiska utylizacja baterii i akumula-

toréw. Baterie i akumulatory, ktére sg oznakowane podanymi literami, zawieraja
m.in. nastepujace szkodliwe substancje: Cd (kadm), Hg (rtec), Pb (otéw).

Wiecej informacji mozna uzyskac w lokalnym zakfadzie utylizacyjnym
lub w urzedzie gminy.

14. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jezeli urzadzenie nie bedzie prawidtowo dziata¢, nalezy sprawdzi¢ ponizsza liste.

Moze sie okaza¢, ze przyczyna jest niewielki problem, ktéry uzytkownik moze roz-

wigza¢ samodzielnie.

NIEBEZPIECZENSTWO! W zadnym wypadku nie wolno samodzielnie napra-
wiac urzadzenia.

Blad

Mozliwe przyczyny / dziatania

Urzadzenia nie

Czy kabel zasilajacy jest prawidtowo podfgczony?
Sprawdzi¢ przewdd zasilajacy.

mozna wiaczyc.

Tryb pracy z bateriami: Czy baterie sg nieprawidtowo wio-
zone / roztadowane?

Czy jest wybrany prawidtowy tryb pracy?

Brak dzwieku

Czy podtaczone urzadzenia sg wiaczone (np. odtwarzacz
MP3)?

Czy poziom gtosnosci urzadzenia odtwarzajacego nie jest
ustawiony zbyt nisko?

Czy zostato przerwane odtwarzanie?

Urzadzenie wyla-
czylo sie.

Po 10 minutach bez sygnatu audio urzadzenie automatycz-
nie sie wylacza, aby oszczedzac energie. Aby ponownie
wiaczy¢ urzadzenie, nalezy najpierw ustawic przycisk funk-
¢ji na OFF, a nastepnie na zadany tryb pracy.

18

%

%

~¢®



é _RCD204_PL.book Seite 19 Freitag, 8. Juli 2022 11:44 11 é

ﬁ RCD 204 BLAUPUNKT

Biad Mozliwe przyczyny / dziatania

Staby odbior Czy teleskopowa antena jest catkowicie wysunieta i skiero-
sygnatu radiowego. | wana we wtasciwym kierunku?

Czy ptyta jest zarysowana lub zabrudzona?

Ptyta CD nie jest Czy zapisane na ptycie pliki maja nieprawidtowy format,
odtwarzana. np. ptyta z danymi?

Czy ptyta jest odwrotnie wtozona do napedu?

Czy ptyta jest zarysowana lub zabrudzona?

Ptyta przerywa lub

przeskakuje Czy urzadzenie jest narazone na wstrzasy?

Czy soczewka jest zanieczyszczona?

Trudne do wyja- Wytaczy¢ urzadzenie i wyciaggnac wtyczke sieciowa. Whozy¢
$nienia nieprawi- | wtyczke sieciowo po ok. 5 sekundach i ponownie wtaczy¢
dtowe dziatanie urzadzenie.

W razie braku mozliwosci usuniecia usterki nalezy skontaktowac sie z naszg info-
linia:
00800 1300 1400

(od poniedziatku do pigtku w godz. od 8:00 do 18:00 / bezptatnie z sieci stacjonarnej oraz z sieci ko-
mérkowych)

lub e-mailowo:
blaupunkt-service-de@teknihall.de
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15. DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napiecie sieciowe: 230V ~50Hz

Tryb pracy z bateriami: 6xLR14(1,5V) =—=

Pobor mocy: Maks ok. 14 W

Dzwiek

Moc wyjsciowa dzwieku: 2x 1 W (RMS)

System

UKF (FM): 87,5-108 MHz

Klasa lasera: 1

Przytacza

LINE IN: Wejscie: gniazdo typu jack 1x @ 3,5 mm
Gniazdo USB: USB 1.1 5V 100 mA (maks. 128 GB)
Dane ogdlne

Wymiary (szer. x gteb. x wys.):

ok.220 x 240 x 115 mm

Ciezar:

ok.895 g

Warunki otoczenia:

Temperatura pracy: od 5 °C do 35 °C
Wilgotnos¢ powietrza: 40 % do 80 % (wzgled-
na)

Zmiany techniczne zastrzezone.
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