
Trójfazowy falownik fotowoltaiczny
BPT-V01-40/50

Czerp korzyści!

• Cztery MPPT trakery, o maksymalnej
sprawności 98,7%

• Możliwość pracy w zerowym
trybie eksportu

• Funkcja anty-PID

• Inteligentny monitoring ciągu połączeń DC

• Szeroki zakres napięcia wyjściowego



Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.
ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów

Wyłączny dystrybutor nowoczesnych systemów 

Model BPT-V01-40 BPT-V01-50 

Strona wa 

Maks. moc we iowa DC (kW) 52 65 
Maks. napi cie sta e wej ciowe (V) 1000 
Rozruchowe nap ie we iowe DC (V) 250 

Zakres pracy MPPT (V) 200-850 

Maks. pr d wej ciowy DC (A) 40+40+40 40+40+40+40 

Liczba MPPT/ci gów na MPPT 3/3 4/3 

wa 

Znamionowa moc iowa (kW) 40 50 
Maks. moc czynna (kW) 44 55 
Znamionowe nap ie sieci AC (V) 220/380, 230/400 

Zakres nap ia sieci AC (V) 277~460 (mo e si  ró n zale no ci od standardu sieci) 

Znamionowa cz stotliwo ieci (Hz) 50/60 (opcja) 

Fazy robocze Trzy fazy 

Znamionowy pr d iowy sieci AC (A) 58 72,4 
Maks. pr d iowy AC (A) 63,8 79,7 
Wspó zynnik mocy wyj owej od 0,8 wyprzedzaj cego do 0,8 opó nionego 

THD pr du sieci <3% 

Pr  impulsowy DC (mA) <0,5% 

Zakres cz stotliwo ieci 47-52 lub 57-62 (opcja) 

  Maks. sprawno  98,7% 

Europejska sprawno  98% 

Sprawno MPPT >99% 
  

Zabezpieczenie przed odwrócon  polaryzacj  DC Tak 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak 

Zabezpieczenie nadpr dowe wyj  AC Tak 

Zabezpieczenie przep iowe ia Tak 

Zabezpieczenie w postaci oporu izolacji Tak 

Monitoring ziemnozwarciowy Tak 

Zabezpieczenie przed prac  wyspo  Tak 

Ochrona temperaturowa Tak 

Zintegrowany wy cznik DC Tak 

Zdalne przesy anie oprogramowania Tak 

Zdalna zmiana parametrów pracy Tak 

Zabezpieczenie przeciwudarowe DC typu II/AC typu II 
Ogólne dane 

Rozmiar (mm) 647,5x537x303,5 

Ci ar (kg) 44,5 

Topologia Beztransformatorowa 

Zu ycie wewn trzne <1 W (noc) 

Temperatura pracy -25~65 °C 

Stopie  ochrony IP65 

Emisja ha asu (typowa) <45 dB 

Koncepcja ch odzenia Inteligentne ch odzenie 
Maks. wysoko robocza bez obni ania warto ci 
znamionowych 2000m 

Przewidywany okres eksploatacji >20 lat 

Standardowe p   EN50549-1, VDE0126-1-1 

Wilgotno rodowiska pracy 0-100% 
Norma bezpiecze stwa/kompatybilno ci elektrom. 

 
EN62109-1/-2, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 

Po zenie pr du sta ego Kompatybilny z MC-4 

Po zenie AC Wtyczka o stopniu ochrony IP65 

W ietlacz LCD1602 

Interfejs RS485/RS232/Wifi/LAN  

 
EMC


